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CERTIFICATO DI PRESTAZIONE CE
EC-CERTIFICATE OF PERFORMANCE

099 _M-1/2131/CPR/2014_rev.1

AISICO in qualita di Organismo Notificato N° 2131 in accordo con il Regolamento 305/2011 (UE)
AISICO in its capacity as Notified Body CE N. 2131 in compliance with Regulation 305/2011 (EU)

CERTIFICA/CERTIFIES
LA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / CONSTANCY OF PERFORMANCE

del prodotto di seguito indicato / of the product indicated below

BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE PER BORDO LATERALE CLASSE H3
SAFETY BARRIER FOR SIDE EDGE CONTAINMENT LEVEL H3

MODELLO / MODEL: BROH3BL6 INFISSIONE 1300 mm (v. all. 1 / see annex 1)

immesso sul mercato da / placed on the market by
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Via Bergamini, 50 - ROMA

Siti produttivi / production sites

vedere allegato 2: Elenco dei siti di produzione abilitati
see annex 2: Sites list of production enabled

determinata mediante Prove Iniziali di Tipo (I.T.T.); il Produttore attua il Controllo del
Processo di Fabbrica del prodotto (FPC) che garantisce la costanza della prestazione
riferita al tipo esaminato ed ai requisiti della Norma Armonizzata, secondo la
Procedura del Sistema 1- Allegato V del Regolamento 305/2011 (UE).

determined by initial type-testing (1.T.T.); the Producer shall implement the Factory Production Control
(FPC) which guarantees constancy of performance with type examined and with the requirements of the
Harmonized Standard conforming to System Procedure 1 — annex V of Regulation 305/2011 (EU).

Questo certificato attesta I’applicazione e I'ottemperanza delle prescrizioni dell’Appendice ZA della norma:
This certificate attests to the application and compliance with the requirements of Annex ZA of the standard:

EN 1317- 5: 2012

e consente al Fabbricante di apporre sul prodotto la Marcatura CE
seguita dal numero 2131 identificativo dell’Organismo Notificato.

and permits the Manufacturer to place on the product the CE marking
followed by the identifying number of the Notified Body 2131.

La validita di questo Certificato € subordinata alla regolarita della Sorveglianza sul relativo FPC.
The validity of this Certificate is subject to the regularity of the Surveillance on its FPC.

La responsabilita del danno causato da difetti del prodotto é del Fabbricante (85/347/CEE).
Any damage caused by product defects remains the responsibility of the Manufacturer (85/347/ECC).

Data di emissione / Issue date 30.07.2014

La presente rev.1/ this rev.7 del / of 12.01.2015
Annulla e sostituisce precedenti / cancels and replaces preceding

Il Presidente,/ Chairman
(Ing. St lamani)

Il presente documento € composto da questa pagina e dagli Allegati 1 e 2.
This document is composed of this page and Annexes 1 and 2.
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Notified Body 2131
Reg. (UE) N. 305/11

ALLEGATO 1di2/ANNEX 1 of 2
AL CERTIFICATO DI PRESTAZIONE CE / TO EC PERFORMANCE CERTIFICATE

099_M-1/2131/CPR/2014_rev.1

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION:

BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE PER BORDO LATERALE CLASSE H3
STEEL SAFETY BARRIER FOR SIDE EDGE CONTAINMENT LEVEL H3
MODELLO / MODEL: BROH3BL6 INFISSIONE 1300 mm

DISEGNO / DRAWING: BROH3BL6 PALETTO mm 2500 DEL/OF 28.07.2014.

MANUALE DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION MANUAL

BROH3BL6 INFISSIONE L= 1300 mm Rev. 0 DEL/OF 28.07.2014

PRESTAZIONI IN CASO D’URTO- PERFORMANCE UNDER IMPACT:
Rif. Rapporti di Prova di- Test report by:

TUV Automotive N°: X68.03.E11 (TB 11) del / of 21/07/2005; Complementation Report X68.03.E11 del / of 13/12/2010
TUV Automotive N°: X68.04.E11 (TB 61) del / of 21/07/2005; Complementation Report X68.04.E11 del / of 13/12/2010
AISICO: n° MC 049 - Mechanical Computation REPORT BROH3BL6 (INFISSIONE 1300 mm) del / of 28.07.2014

a) Livello di contenimento / Containment level: H3

b) Severita dell’urto / Impact severity: B

c) Larghezza di lavoro normalizzata / Normalized Working width: W6 (1.9 m)
d) Deflessione dinamica normalizzata / Normalised dynamic deflection: 1.7 m

e) Intrusione veicolo normalizzata / Normalised vehicle intrusion VI9 (3.8 m)

Durabilita: Acciaio zincato in conformita alla EN ISO 1461
Durability: Galvanised steel in accordance with EN ISO 1461

Resistenza alla rimozione neve / Resistence to snow removal: NPD
Sostanza pericolosa / Dangerous substance; NPD

PRESCRIZIONI DI IMPIEGO: CONFORMITA’ ALLA CONFIGURAZIONE DI PROVA I.T.T.
CONDITIONS FOR USE: CONFORMITY WITH I.T.T. CONFIGURATION.

AISICO 2131

R

AISICO 2131

logo Autostrade per I'ltalia S.p.A.
xx (ultime due cifre anno prima marcatura)
099_M-1/2131/CPR/2014_rev.1

Autostrade per I'ltalia S.p.A. logo
XX (last two digits of the first year marking)
099_M-1/2131/CPR/2014_rev.1

In Conformita alla EN 1317- 5:2012
Descrizione del Prodotto:

In Accordance with EN 1317- 5: 2012
Product Description:

Barriera di Sicurezza Stradale per bordo
laterale da utilizzare in aree soggette a
circolazione

Modello: BROH3BL6 INFISSIONE 1300 mm
Prestazione in caso d'urto:

a) Livello di Contenimento: H3

b) Severita dell'Urto: B

¢) Larghezza Operativa N.: W6 (1.9 m)
d) Deflessione DinamicaN.:  1.7m

e) Intrusione veicolo N.: VIS (3.8 m)

Durabilita: Acciaio zincato in conformita
della EN ISO 1461

Resistenza alla rimozione neve: NPD
Sostanza pericolosa: NPD
M vedi prescrizioni di impiego

Q aisico s.r.l.

Safety Barrier for side edge
to be used in areas of traffic circulation "

Model: BROH3BLS6 INFIXION 1300 mm
Performance under impact:

a) Containment level H3

b) Impact severity: B

c¢) N. Working width: W6 (1.9 m)
d) N. Dynamic deflection: 1.7m

e) N. vehicle intrusion: VI8 (3.8 m)

Durability: Galvanised steel in accordance
with EN 1SO 1461
Resistance to snow removal: NPD

Dangerous substance: NPD

" see conditions for use
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ALLEGATO 2 di 2/ ANNEX 2 of 2

AL CERTIFICATO DI PRESTAZIONE CE / TO EC PERFORMANCE CERTIFICATE
099_M-1/2131/CPR/2014_rev.1

BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE PER BORDO LATERALE CLASSE H3
SAFETY BARRIER FOR SIDE EDGE CONTAINMENT LEVEL H3

MODELLO / MODEL: BROH3BL6 INFISSIONE 1300 mm (v. all. 1 / see annex 1)

ALL.2_rev.1: ELENCO DEI SITI DI PRODUZIONE ABILITATI
ALL. 2 rev.1: LIST OF PRODUCTION SITES ENABLED

1) MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL s.u.
Strada Roveri, 4 Pozzolo Formigaro (AL) ITALY

2) CAR Segnaletica Stradale S.r.l.
Z.l. Contrada Piana Ponte (BN) — ITALY

3) IMEVA S.p.A.
AREA IND. ASI — Z5 Localita Ponte Valentino (BN) — ITALY

4) LAV FER S.p.A.
Via dell’lndustria, 12 Acqualagna (PU) — ITALY

5) HEINTZMANN ITALIA S.p.A.
Viale Lorenzo La Rocca, 7 - Bari — ITALY

6) ALKA SANAYI INSAAT VE TICARET A.$
Sit C-1 Blok No 9 D:14 Kozyatagi Kadikoy / ISTANBUL - TURCHIA

L’abilitazione di ciascun Sito Produttivo & subordinata alla regolarita della Sorveglianza sul’ FPC.
Enabling each Site Production is subject to the regularity of the Surveillance on its FPC.

Data di emissione / Issue date: 30.07.2014

La presente rev.1 / this rev.7 del / 0of 12.01.2015
Annulla e sostituisce precedenti / cancels and replaces preceding

Questo elenco é valido fino al 12.01.2016 salvo aggiornamenti anticipati.
This list is valid until 2016.01.12 unless anticipated updates.

Il Presidente / Chairman
< (Ing. Ste /07§ !amani)
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